aspiratori-compressori a canale laterale

side channel blowers-aspirators

UNIJET 40

0.2 kW 50Hz
0.25 kW 60Hz

Per 'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi
preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum
of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
=} us

limite servizio

Articolo assorb. AMP giri/min. " peso (Kg)
Item code 2 absorbed AMPS r.p.m. ma§1cont. aIigy MFIV EEY, weight (Kg)
(mbar)
w
o . 014027 0.2 230 50 2 2900 -80 +90 4/450 57 7
=z
Ou
60
%5 014027 0.25 230 60 2 3400 -110 +120 4/ 450 58 7
»n
w
w % 014034 0.2 | 200-240 A 345-415Y | 50 | 1.5A 0.85Y | 2900 -90 +90 - 57 7
ga
Z
= E 014034 0.25 | 220-275A 380-480Y | 60 | 1.5A 0.85Y | 3400 -120 +130 - 58 7
™

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Bruel & Kjaer type 2232.

dimensioni:
dimensions:

208,5
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i

N
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189 216
205
225 le dimensioni sono espresse in millimetri

all dimensions are in mm
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ASPIRAZIONE
VACUUM
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ASSORBIMENTO MOTORE

UNIJET 40
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Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso.

I/min

mm H20

La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione & riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

=m?h - 16,667

CFM =m%h-0,588

mbar =mm H20 - 0,098
PSI =mmH20-0,00142



‘.! aspiratori-compressori a canale laterale
esam side channel blowers-aspirators

UNIJET 75

0.4 kW 50Hz; 0.45 kW 60Hz SINGLE-PHASE
0.4 kW 50Hz; 0.5 kW 60Hz THREE-PHASE

Per 'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi
preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum
of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
[ =} us

limite servizio

Articolo assorb. AMP giri/min. " peso (Kg)
Item code Z  absorbed AMPS r.p.m. ma;1cont. el uF/IvV B, weight (Kg)
(mbar)
w
A 2 015025 0.4 230 50 3.1 2800 -145 +145 10/ 450 62 10
QI
o
Oul
23
sz 015018 0.45 230 60 3.2 3400 -130 +140 10/ 450 63 10
7]
015070 0.4 180-230 A 310-400 Y 50 275A 16Y 2800 -145 +145 - 62 10
Ilml 015070 0.5 200-240 A 345-415Y 60 275A 16Y 3350 -165 +165 - 63 10
w <
2 E 015071 0.4 200-240 A 345-415Y 50 23A 135Y 2800 -145 +145 - 62 10
m [
= W
E E 015071 0.5 220-275 A 380-480 Y 60 24A 14Y 3350 -165 +145 - 63 10
T
= 015072 0.4 260-310 A 450-535 Y 50 18A1Y 2800 -145 +145 - 62 10
015072 0.5 300-350 A 520-610Y | 60 1,8A1Y 3350 -165 +165 - 63 10

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Briel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjeer type 2232.
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le dimensioni sono espresse in millimetri
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@ UNIJET 75
esam

ASPIRAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION — 50 Hz
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Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso. )
La curva di aspirazione & riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. I/min = m%h - 16,667
La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588
All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI = mm H20 - 0,00142

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



aspiratori-compressori a canale laterale
de channel blowers-aspirators

UNIJET 75 2V

0.75 kW 50Hz; 0.9 kW 60Hz SINGLE-PHASE
0.7 kW 50Hz; 0.8 kW 60Hz THREE-PHASE

Per I'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi
preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum
of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati CCSAus
Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
C U

5

limite servizio

Articolo assorb. AMP giri/min. peso (Kg)
z max cont. duty dB (A)* .
Item code absorbed AMPS r.p.m. S1 (mbar) weight (Kg)
w
"v,' 2 019120 0.7 230 50 5 2800 -270 +245 20/450 64 16
g T
o
O ui
3o
g z 019114 0.8 220 60 6 3400 -255 +235 20/ 450 68 16
»n
019130 0.75 200-240 A 345-415Y 50 34A 195Y 2800 -215 +215 - 64 16
w
<
3 T 019130 0.9 220-275 A 380-480 Y 60 | 3.4A 1.95Y 3450 -205 +195 - 68 16
£y
E E 019165 0.75 230A 400Y 50 3.5A 2Y 2800 -270 +245 - 64 16
F
=
019165 0.9 265A 460Y 60 33A 19Y 3450 -245 +230 - 68 16

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Briel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjeer type 2232.

dimensioni:
dimensions:

251

88,5 ‘
225

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm
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ASPIRAZIONE

UNIJET 75 2V

ASSORBIMENTO MOTORE
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Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

Umin =mdh - 16,667
CFM =m*h-0,588

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

mbar =mm H20 - 0,098
PSI  =mm H20 - 0,00142



aspiratori-compressori a canale laterale
ide channel blowers-aspirators

UNIJET 160

4 kW (50Hz)
4.6 kW (60Hz)

Per I'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCASus file nr. 242079 @
[ =} us

limite servizio

Articolo
Item code
?
w < 056500 4
oF:
o
T
E 056500 4.6

200-240 A 50
345415Y
220-275 A 60
380480 Y

assorb. AMP giri/min. " peso (Kg)
absorbed AMPS r.p.m. magfg:;';)my L) weight (Kg)
16.7 A
97Y 2900 -345 +440 78 62
17.6 A
102Y 3500 -440 +520 79 62

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Bruel & Kjaer type 2232.

480
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le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm



@ UNIJET 160
esam

ASPIRAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION s 50 Hz
VA CUUM — 50 Hz KW — 60 Hz
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CONMPRESSIONE ASSORBIMENTO MOTORE
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Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso. )
La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. Umin =m?%h - 16,667
La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588
All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI =mm H20 - 0,00142
,

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



Articolo
Item code

aspiratori-compressori a canale laterale
side channel blowers-aspirators

UNIJET 501

4-5,5-7,5 kW (50 Hz)
4,6 - 6,3 - 8,6 kW (60 Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
Vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CE/ 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
C us

limite servizio

079510

079510

079500

TRIFASE
THREE-PHASE

079500

079502

079502

4.6

5.5

6.3

7.5

8.6

7.5

8.6

200-240 A
345415Y

220-275 A
380-480 Y

200-240 A
345415Y

220-275 A
380480 Y

200-240 A
345-415Y

220-275 A
380480 Y

345415 A

380-480 A

50
50

60
60

50
50

60
60

50
50

60
60

50

60

R v R TN )

P 2900

e |

225 2900 255 +245 78 88
e 3500 -230 +205 84 88
- 2900 -295 +285 78 88
S 3500 -315 +300 84 88
17.8 2900 .295 +285 78 88
17.7 3500 315 +300 84 88

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briiel & Kjeer type 2232.

dimensioni:
dimensions:

n260
M10 (N°3 FORIA 120°)

—r
| n 17 (N°4FORI)
173 | 3%
389 491
449
n456 le dimensioni sono espresse in millimetri

all dimensions are in mm



esam

ASPIRAZIONE

UNIJET 501

ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION s 50 Hz
VACUUM s 50 Hz w —_— ok
melh ——— G0 Hz 187
800 = [T T 1 T T T T T 154
T Valore max di pressione ] 12
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Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso.
La curva di aspirazione & riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

I/min = m%h - 16,667
CFM =m%¥h - 0,588
mbar = mm Hz0 - 0,098
PSI =mm H20 - 0,00142

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



@esam

aspiratori-compressori a canale laterale
side channel blowers-aspirators

UNIJET 500

7.5 kW; 9 kW; 11 kW; 12.5 kW (50Hz)
8.6 kW; 10.4 kW; 12.6 kW; 14.5 kW (60Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall’'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
[ =} us

limite servizio

Articolo

Item code

080006

080006

w 080049
(7]
k.

UFS 080049
K

|l-\_i E 080076

= 080076

080074

080074

7.5
8.6

10.4
1"
12.6
12.5
14.5

345-415A
380-480 A
345-415A
380-480 A
345-415A
380-480 A
345-415A
380-480 A

50
60
50
60
50
60
50
60

vty B T )
17.8 2900 -295 +285 78 96
17.7 3500 -225 +205 84 96
22.3 2900 -315 +320 78 102
20.4 3500 -315 +285 84 102
24.2 2900 -390 +400 78 112
24.8 3500 -370 +345 84 112
26.8 2900 -390 +465 78 112
28.0 3500 -400 +390 84 112

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Briel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjaer type 2232.

dimensioni:
dimensions:

wn
™M
[ee]
wn
,’:
. |

@17 (N°4 FORI) 13

389

449

161.95 le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm
M 32x1.5
g :I I: gl'\
c\ 2 I 1l
=
(o]
el — ]
2"1/2 =
< | 340 |87
o 508 ° * 7.5;9 KW (50Hz) and
g 566 * 8.6; 10.4 (60Hz) models
o 604 ** ** 11, 12.5 (50Hz) and
= 12.6; 14.5 (60Hz) models
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ASPI RAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE
MOTOR ABSORPTION e 50 Hz
VA CUUM — 50 Hz KW — 60 Hz
mh —— G0 Hz 189
800 == . P
’ [T T T T T T T T 15 el
7] h T Valore max di pressione per 124 > s
700 — servizio continuativo | -
\\ Max value for contimg)us o 7~
- \ uty +— . L //
600 = T 3+
TSgs kW —
- \
500 T T T T T 1
=1 N 1000 2000 3000 4000 5000 6000
i \ 10.4 KW PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm Hz20
N |
i = 12.6 kW
\ ‘ INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
- 14.5 kW AIR TEMPERATURE INCREASE — 50 Hz
AAL k \ AT temp. °C — 60 Hz
300 = 7.5 KW " N 150
4 9 KW. | 7
L 125 /‘rl
200 = 100
11 kvV\ s 4
] 12.5 kW . 75
100 = 50— o
- —
25 L=
rrrrryrrrrypr eyl
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 o o e o o Gy
mm H20 PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm Hz0
COMPRESS|°NE ASSORBIMENTO MOTORE
MOTOR ABSORPTION e 50 Hz
PRESSURE = 50 Hz ow e 60 Hz
m3h — G0 Hz 187 ‘
e T TTTTTTT] > i
= T 12 1 /,
Valore max di pressione per 7 5 P
700 = N servizio continuativo | 0 !—r >
N Max value for continuous P
-1 duty 6 L™
N _
600 — i~ 2
| N 056 kW
500 ™ SN 104Kk : : : l : .
N NG 1000 2000 3000 4000 5000 6000
. 12.6 kW PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm Hz0
o N 14.5 kW
~e. INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
- 7.5 kW AIR TEMPERATURE INCREASE e 50 Hz
\ AT temp. °C — 60 Hz
300 = 9 K 150
11 KW \P
i 12.5 kW 127
200 = 1004 A
,/'
- >
754
P ”_al
100 = '/7?'
501 =
el
25 =
—
rrrrrrrrrprryryprnrypyrypnrugld " " " T " .
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1000 2000 3000 4000 5000 6000
mm H20 PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20
Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi € potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso. )
La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. Umin =m?%h - 16,667
La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588
All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI =mm H20 - 0,00142

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



aspiratori-compressori a canale laterale

side channel blowers-aspirators

UNIJET 1000

7.5 kW; 11 kW; 15 kW; 20 kW (50Hz)
8.6 kW; 12.6 kW; 17.3 kW; 25.2 KW (60Hz)

Per I'aspirazione di fluidi diversi dall’aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEIl 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 L@J

o code iaes S e @y el

083027 7.5 345415 A 50 17.8 2900 -150 +130 82 19

083027 8.6 380-480 A 60 17.7 3500 -75 +50 84 119

083009 1" 345-415 A 50 25.0 2930 -185 +155 82 140

"u,‘ 083009 12.6 380-480 A 60 25.8 3500 -155 +125 84 140
E E 083068 1" 345-415A 50 30.2 2950 -230 +195 82 140
:é_- EIJ 083068 12.6 380-480 A 60 26.7 3540 -175 +140 84 140
E 083012 15 345-415 A 50 33.2 2960 -315 +265 82 155
083012 17.3 380-480 A 60 33.9 3550 -245 +215 84 155

083016 20 345415 A 50 44.3 2970 -345 +390 82 180

083016 25.2 380-480 A 60 48.1 3560 -390 +370 84 180

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjeer type 2232.

dimensioni: 570 596% / 675%* / 719%** * (083027)
dimensions: 0 3 **(083009; 083068; 083012)
M32x1.5 ¥ (083016)
o — —
~ ]
< [] —1
— o< T
3 2 4 L
o ! I
g | 1 1
2 o
S v
i >
X = {Crﬂ_ﬂ_ﬁ ||
- =
I i [ |1
220,2 L 470 |
17x27 (N°4 ASOLE) 645,3
475
535 le dimensioni sono espresse in millimetri

ﬁ’ @ all dimensions are in mm
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ASPIRAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE
MOTOR ABSORPTION — o
VACUUM 50 Hz W e 60 Hz
mh —— 60 Hz 307
1600 =
[ TTTTTTTTT] 25 a
7 . J f Valore massimo per servizio | | 20 ;'
1400 = %30“7 continuativo  __|
Max value for continuous 157 >
. 0830091 duty +—| . o
S
1200 = ~ 083068 . .=
| \\ \ |
1000 = ™ \0830?2 T T T T 1
N N 1000 2000 3000 4000 5000
- 0830 27 PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20
i 083009
083068 TN 83016 INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
- \\ \3 AIR TEMPERATURE INCREASE s 50 Hz
N 9 s 60 Hz
2 AT temp. °C
600 = 8301 N 125 1
i 083016
- 100 // 2
400 = —
75 >
-1 g
200 = o
25 —
F—r‘!"‘
T T T T T T T T T T T T T T T T T T 11 = = = = |
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1000 2000 3000 4000 5000
mm Hzo PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20
MPRE NE ASSORBIMENTO MOTORE
co Sslio MOTOR ABSORPTION — 50k2
PRESSURE 50 Hz o e 60 Hz
m¥h — 60 Hz 30
1600 = ]
[ TTTTTTTT] 25 —
Valore massimo per servizio 20+ g
1400 = continuativo 7~
N\083027 Max value for continuous 157 >
. 083009 duty 104 il
\.@3068 |
1200 = :
i L, 083012 5
1000 — N ™ T T T T )
083027 N 083016 1000 2000 3000 4000 5000
= 05‘3009 PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm Hz0
\
800 = 83068
N INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
o 083012 e AIR TEMPERATURE INCREASE s 50 Hz
™ AT temp.°C e 60 Hz
600 = Y 125
i 083016
100 o
400 = d
75
- /'4
200 = 50 — (zﬁ,‘ /
25 L
‘% \

T T T T 1T T 1T T 1T T 1T rrrrrrrriT : : : - :
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1000 2000 3000 4000 5000
mm HZO PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi € potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso.

La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. Umin =m?%h - 16,667

La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI =mm H20 - 0,00142
)

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



aspiratori-compressori a canale laterale

side channel blowers-aspirators

UNIJET 1500

15 kW; 20kW (50Hz)
17,3 kW 25,2 kW (60Hz)

Per I'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEIl 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
L= us

limite servizio

i, oo O L e T ot
- 084000 15 345-415 A 50 33.2 2960 -225 +210 82 156
5 g 084000 17.3 380-480 A 60 33.9 3550 -155 +125 84 156
:é_- E 084016 20 345-415 A 50 44.3 2970 =295 +295 82 181
E 084016 25.2 380-480 A 60 48.1 3670 -295 +245 84 181

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjaer type 2232.

dimensioni: f— M32x1.5 0 (PG.21)
dimensions: [
| H ®
N -
- M — | |
\o N
[} ] r
X
m | NE—
o ==
i 11
N°4 ASOLE 17 x 27
35 470
659* / 703**
* (084000)
**(084016)

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm
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ASPIRAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION — soHe
VACUUM E—U2 = —_— o
m¥h —— 60 Hz 301
2000 ==
T T T T T 1T E
. ‘ L 2 -
Valore max di pressione per 204 o~ !
1800 = == servizio continuativo  — —
— *!%-..\ Max value for contimgn;s — 15 — -
_ by |
1600 084090 104
. ] N
1400 = ~
] T T T 1
1200 = \\ 1000 2000 3000 4000
. \‘ \ 064L01 6 PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20
1000 == 084000 \‘\
a INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
AIR TEMPERATURE INCREASE S
H0 = e, AT temp.°C s 60 Hz
- =N =
084016 ~ 150 T
600 = i ﬂ
i 125 /
100
400 =
i 75 s
200 = 50—
25
| L L L L L L L L \ \
T T T 1
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4(:2](:“ H20 a0 ) o )
PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20

COMPRESSIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION —
PRESSURE = 50 Hz E
KW e 60 Hz
m3/h — 60 Hz 301
2000 ==
i [T 1T T T T T T 25 —
Valore max di pressione per 20 _~ -
1800 = servizio continuativo //
-1 .ﬁhi Max value for continuous — —| 15 7 — /
1600 = \gi‘ouc 00 duty | w2 et
NS 5
1400 =
\ 084016
7] N ~ T T T 1
1200 = N N 1000 2000 3000 4000
. PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm Hz0
1000 = 084000~
\‘ INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
7 0 ~ AIR TEMPERATURE INCREASE —50 Hz
800 == 84016 AT temp. °C — 60 Hz
- 1507
600 - 125—
7 100
400 =
75
i s
200 = 50 “adl
257 j—
| L L L L L L L L ‘ ‘
T T T 1
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4(:2?11 20 1000 2000 3000 4000
PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione & riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. I/min = m%h - 16,667

La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI = mm H20 - 0,00142
,

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



‘.! aspiratori-compressori a canale laterale
esam side channel blowers-aspirators

UNIJET 2200

20 KW (50Hz)
25,2 KW (60Hz)

Per I'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C
vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a
maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEIl 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati
cCSAus

Motors construction conform with CEl 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 @
[ =} us

limite servizio

Articolo assorb. AMP giri/min. " peso (Kg)
Item code absorbed AMPS r.p.m. maé( 1°?n:tt)';)uw Y, weight (Kg)
»
w< 087009 20 345-415A 50 44.3 2900 -185 +130 82 166
nI
= E 087009 25.2 380-480 A 60 48.1 3670 -180 +130 84 166
=

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Bruel & Kjeer type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Briel & Kjeer type 2232.

dimensioni:
dimensions:

)

PG21/M32x1,5
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o
S — I I -
0o = O) o _/
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a170 o En
/ § [ ]
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° > g L I
220 100 | 60 ] 4785 |
M10(N°3+3 FORI) 739
@13 (N@3+3 FORI)
428

ﬁ @ le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm
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ASPIRAZIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION — 50 Hz
VA CUUM — 50 Hz kW — 60 Hz
mh — G0 Hz 4077
3200 w—
[TT T T T TTTT] o //
. b Valore max di pressione per
2800 \ servizio continuativo 7
= ] 20—
Max value for continuous ‘_‘__—t!
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- ==
“\ \ T T T 1
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= ‘\ a2
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\. INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
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10
| LI L L L L L L L L - - T : = -
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CONMPRESSIONE ASSORBIMENTO MOTORE

MOTOR ABSORPTION s 50 Hz
PRESSURE — 50 Hz KW e 60 Hz
m¥h —— G0 Hz 4077
3200 = g
T T T T T 11T ] o /
7] ' \ Valore max di pressione per [ |
2800 = servizio contln'uatlvo 1 2o -/
- Max value for contlmg)%s
— lu —+—
..'.. 4 ——
2400 = 10
ey
7 ] fow
2000 = S~ T l T l 1
- 1000 2000 3000 4000
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1600 o~
n INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
- AIR TEMPERATURE INCREASE 50 Hz
AT temp.°C m— 60 Hz
1200 = 60]
= 50
800 = 40
] 7 —
400 = [
20 gt
10—
rrrrrrrrrrryprpryprnrrnrgpd " " " T " .
250 500 7500 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 500 1000 1500 2000 2500 3000
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PRESSIONE DIFFERENZIALE STATICA STATIC DIFFERENTIAL PRESSURE mm H20

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi € potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preawviso.

La curva di aspirazione e riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata. Umin =m?%h - 16,667

La curva di compressione ¢ riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione. CFM =m%h-0,588

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice. mbar =mm H20 - 0,098

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port. PSI =mm H20 - 0,00142
)

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



